Deterdek

ANWENDUNGSGEBIETE VORTEILE

M Beseitigt Verlegungsreste und m Entwickelt keine fiir den Benutzer
Baustellenschmutz. und fiir die Umgebung schadlichen

W Beseitigt Salzausbliihungen vom Cotto. Dampfe: ersetzt Salzsdure.

B Entfernt Kalkstein von Boden, W Keine Veranderung der Optik und
Wandverkleidungen (Duschen), saniti- der Farbe der Materialien.
ren Einrichtungen. M Reinigt ohne die Oberflichen anzu-

greifen.

M Keine Beschadigung der Alu- und
Stahlfugen usw.

W Mehrzweckreiniger: Cotto,

W Feinsteinzeug, Keramik, sdurebestin-
dige Natursteine.

B Multifunktionsreiniger: reinigt und
entfernt Verkrustungen, je nach
Verdiinnung.

B Zur griindlichen Reinigung von
FuBboden in AuBenbereichen.

B Durch seinen hohen Tensidgehalt
entfernt das Produkt Verkrustungen
und reinigt gleichzeitig.

B Wirksam gegen Rostflecken.

VERDUNNUNG UND EINSATZMENGE
Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto I:5 20 m?
Feinsteinzeug 1:5 40 m?
Verpackungen . ) Naturstein 1:5-1:10 20/35 m?
|-Liter-Kanister: Kartons mit 12 Stiick
5-Liter-Kanister: Kartons mit 4 Stiick. “Die Einsatzmengen sind unverbindlich und gelten pro Auflage”
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HINWEISE ETIKETTIERUNG
* Deterdek nicht auf poliertem und vorbehandeltem Symbol
Marmor und auf saureempfindlichen Materialien Andreaskreuz ReIZEND
verwenden (z.B. schwarzem Schiefer). R-Sitze
* Zur Reinigung von Keramikfliesen sollte man sich auf Reizt die Augen und die Haut.
einer Testfliche von der tatsichlichen Produktresistenz S-Sitze
liberzeugen. Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

Beriihrung mit den Augen vermeiden. Bei Beriihrung
mit den Augen sofort mit Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Bei Verschlucken sofort Arztlichen Rat einholen und
ZUSAMMENSETZUNG Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthilt: < 5% nichtionische Tenside. 5%.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur
zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNGSWEISE

Verdiinnung: je nach zu beseitigenden
Riickstdnden im Verhdiltnis 1:5 bis 1:10.

Anwendung:

1. Mit einer Einscheibenmaschine oder
einem Lappen auf dem FuBBboden vertei-
len und einige Minuten reagieren lassen.

2. Mit einer Einscheibenmaschine mit dem
geeignetsten Pad (z.B. braun fiir Cotto),
oder mit Schrubber und Lappen bear-
beiten.

3. Riickstdnde mit einem Fliissigkeitssauger
oder einem Lappen aufnehmen.

4. Reichlich mit Wasser nachputzen.
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Achtung:

sollten nicht vollstdndig gereinigte Stellen
zurlickbleiben, ist die Reinigung mit hoher
konzentrierten Losungen zu wiederholen.

TECHNISCHE MERKMALE
Form: fliissig

Geruch: stechend mit Blumenduft
Dichte: 1,129 kg/l

PH (10%-L6sung): 1,5

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten
technischen Kenntnisse, die durch stdndige Forschungen und
Labortests unterstiitzt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich
unseren Einfliissen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen
jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche
und Priifungen. Die Firma FILA kann fiir eine nicht ordnungs-
GemdB durchgefiihrte Anwendung ihrer Produkte keine
Verantwortung iibernehmen.
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