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FUGENREINIGER

Fuganet

Verpackung
Flakons zu 500 ml mit Sprühdosierer (Trigger) in Kartons mit 12 Stück. 

Leicht zu verwenden. Besonders 
praktische Aufmachung mit ergonomi-
schem Griff und Sprühdosierer.
Die Fliesen und die Fugen werden 
nicht angegriffen. 
Enithält weder Säure noch Natrium-
Hypochlorit. 

Reinigt gründlich die Fugen von 
keramischen Fußböden und 
Wandverkleidungen: Einbrandfliesen, 
Zweibrandfliesen, Feinsteinzeug, mit 
Ausnahme poröser und mit Wachs 
behandelter Oberflächen.

Gebrauchsfertig: nicht verdünnen.

Anwendung: 
1. Direkt auf die zu reinigenden Fugen 

sprühen. 
2. Das Produkt wirken lassen. 
3. Danach mit einem Scheuerschwamm 

oder einer Scheuerbürste bearbeiten. 
4. Mit klarem Wasser nachputzen. 
Stark verschmutzte Fugen zuerst mit einer 
1:10 verdünnten Deterdek-Lösung reinigen

TECHNISCHE MERKMALE
Form: transparente, leicht bernsteinfarbene 
Flüssigkeit
Geruch: Pinienduft
Dichte: 1,008 kg/l 
PH: 12,2

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten 
technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und 
Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich 
unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen 
jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche 
und Prüfungen. Die Firma FILA kann für eine nicht ordnungs-
Gemäß durchgeführte Anwendung ihrer Produkte keine 
Verantwortung übernehmen.

ETIKETTIERUNG
Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen 
erforderlich. Das Produkt ist nach geltender 
Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen. 

HINWEISE
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur 
zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG
Enthält: EDTA und Salze < 5%, Seife > 5% aber < 15%.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Linalool.
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ANWENDUNGSWEISEVORTEILE

Achtung: 
das Produkt lässt Methacrylat matt werden; im 
Umfeld von Methacrylat-Wannen vorsichtig ver-
wenden.

ZEMENT


